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¢POR QUE NO EXTRAE ZL CETME?

~Porque las ranuras de la recdmara estdn sucias y hacen que la vaina se
pegue a las paredes o se suelde.

—Suciedad en lz recimara,
~Ufla extractora rota o sucic.
-lnelle de la ufia extractorz roto.
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Sin apretars el gatiklo
—Cola del martillo desgastadn (

-Interruptor desgestado - = — = — = = — — — -

~Parte superior de la cola del martillo desgastada. (
Con el getill
—Parte del muelle fuerz del interruptor tado.

¢ CUALES SON LAS DCS PARTES DE L& PALANCA DE SEGURIDAD?

— Retenida

Yo se parten.
—~ Palanca de seguridad

=~ AI montar el Cetme con el seguro, tropieza el cierre en la palanca
de segurida y rasgz el cajén de los mecanismos. No permitiendo que el
Cetme se pueda montar., O también que tiene olgura.

EJE DEL SEGURO

- Se le suele comer el tetdn fijador de las piezas y hace que la palanca
quede loca,

EXPLUSOR

-~ Se suele doblar y no coincide con lae ranure del cierre, hagiendo que
no se puedacmontar el arma,

GARTLLO

~ Que se quede fijo, debido = que el muelle para la palanca de disparo
esté fuera de la misma,

AVERIAS DEL CUIATIN
~ Flojedad del culatfin y la brida - Se reparaz poniéndole una arandela.

_ AVERTAS DE LA VARTLLA DE MONTAR

- Que de doble o deforme, no dejando discurrir bien al cierre.
AVERIAS DEL CARGADOR

— Los labios se doblan., Se reparan abriddolos o cerrdndolos
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- Rotura de la aguja percutora .
- Que se salgan los rodillos

AVERTIAS DE LA PARMNCA DE MONTAR

- Que se salga el pasador.
- Que tengz un golpe el tubo

- Que el tope esté adelantado.
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