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EL MATERIAL 
El material es un compuesto avanzado de fibras ultraresistentes a la tensión y resina termoplástica de una increíble dureza que impide la entrada del agua y posee una destacada durabilidad. El método de fabricación es por compactación al calor. Aunque al principio se fabricó como blindaje para protegerse de las armas blancas y las balas que se utilizaba en las chaquetas y chalecos anti balas, se ha descubierto que tiene también muchas aplicaciones en otros muchos sectores.
Entre las fibras sintéticas que se pueden utilizar cabe citar la poliaramida (KevlarTM, suministrada por Dupon o TwaronTM, suministrada por Teijin Twaron), polietileno de altísima densidad (SpectraTM, suministrada por Honeywell o DyneemaTM, suministrada por DSM). El polímetro termoplástico es un polielectrolito sintético (Candall).
En su forma más básica, el compuesto es un material flexible de textil impregnado. El material se corta y se ensambla formando múltiples capas para confeccionar un chaleco con hombreras y cintura ajustable. También se fabrican chalecos de peso muy liviano.
PRUEBAS 
El departamento de investigaciones científicas del Ministerio de del Interior y el Colegio Real de Ciencia Militar, han sometido al material a pruebas muy exigentes, con resultados muy satisfactorios. En concreto, los chalecos y las chaquetas antibalas han obtenido la siguiente calificación: 

 

 

UK PSDB HG1a Pistola nivel 1A
UK PSDB HG2 Pistola nivel 2
UK PSDB SG1 Escopeta nivel 1
UK PSDB RF1 Rifle nivel 1
UK PSDB KR1 Resistencia a cuchillo nivel 1
UK PSDB KR2 Resistencia a cuchillo nivel 2
US NU Nivel 111A
US NU Nivel 111
Alemania SK1 Schutzklasse 1
Alemania SK4 Schutzklasse 4
Prueba de fragmentación V50=555 m/sSe han realizado otras pruebas con placas de polietileno y cerámica para clientes que necesitaban protección contra rifles de alta potencia. 
 

ESPECIFICACIONES GENERALES

Chalecos y chaquetas antibalas
• Poco peso
• Los chalecos y las chaquetas son resistentes a explosiones y fragmentación a V50 de 550m/s
• El chaleco tiene protección contra golpes repetidos
• Las placas, cuando se colocan en el chaleco, protegen contra golpes múltiples
• El chaleco protege la parte frontal, posterior y los laterales, así como los hombros.
• Todas las cubiertas son extraíbles para poderlas lavar y limpiar. Se pueden fabricar con material resistente al agua y que retrasa el proceso de combustión del fuego.
• El blindaje es totalmente sumergible, por su tratamiento patentado y por su protección contra UV. No es necesario introducirla en una bolsa impermeable.
• Los chalecos y las chaquetas se han diseñado para que resulten cómodas y el usuario pueda realizar todos los movimientos que realiza en su función y en operaciones militares.
• Incluyen de forma estándar protecciones de cuello e ingle.
• El chaleco dispone de bolsillos adicionales de serie. Pero se pueden fabricar más si el usuario lo requiere.
• El cliente puede especificar los colores y las insignias que desea colocar.
• Tanto los chalecos como las chaquetas son muy ligeros y se fabrican tanto para hombres como para mujeres, en todas las tallas. 
• Los chalecos y las chaquetas se fabrican con un material que no hace necesario colocar protecciones adicionales para protegerse de los golpes.
• Todos los chalecos y chaquetas han superado las pruebas del Departamento de Investigaciones Científicas del Ministerio del Interior, que requieren que todos los traumatismos de la cara posterior sean inferiores a 25 mm. 
• También han superado las normas US NU.GARANTÍA
El blindaje tiene una vida de uso superior a los cinco años y por tanto tienen una garantía mínima de cinco años.
Las cubiertas se fabrican con material muy resistente y por tanto tienen una garantía de dos años. Si el cliente desea un material diferente, en línea con el color de su uniforme, Jack Ellis evaluará la calidad del material en condiciones normales de trabajo y lo garantizará consecuentemente.
La garantía no cubre el uso descuidado o abusivo del material.
Si el blindaje queda dañado durante un ataque, se sustituirá sin cargo alguno, siempre que Jack Ellis reciba esa armadura dañada.

 

CHALECOS ANTIBALAS

 

 

Nivel HG1A, KR1,
Protección HG2, KR2
Color carne, negro, blanco
Tamaño S M L XL XXL
Gama Hombre/mujer
Certificado Si
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Nivel HG1A, KR1,
Protección HG2, KR2
Color negro, Azul marino
Tamaño S M L XL XXL
Gama Hombre/mujer
Certificado Si
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CHALECOS DE RESPUESTA TÁCTICA 

 

Chaleco de respuesta táctica 
con bolsillos

Chaleco de respuesta táctica 
con bolsillos y cuello

 

Nivel HG2, KR2,
Protección RF1
USA NIJ 111A/NIJ 111
Color negro, azul marino
Tamaño S M L XL XXL
Gama Hombre/mujer
Certificado Si
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Nivel HG2, KR2,
Protección RF1
USA NIJ 111A/NIJ III, NIJ IV
Color negro, azul marino
Tamaño S M L XL XXL
Gama Hombre/mujer
Certificado Si
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Chaleco de respuesta táctica con bolsillos, cuello y protección en ingle

Chaleco para medios informativos

 

Nivel HG2, KR2,
Protección RF1
USA NIJ 111A/NIJ III, NIJ IV
Color negro, azul marino
Tamaño S M L XL XXL
Gama Hombre/mujer
Certificado Si
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Nivel HG2, KR2,
Protección RF1
USA NIJ 111A/NIJ III, NIJ IV
Color azul 
Tamaño S M L XL XXL
Gama Hombre/mujer
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Chaleco de respuesta táctica con bolsillos, cuello y protección en entrepierna

Chaleco de respuesta táctica con bolsillos, cuello y protección en entrepierna

 

Nivel HG2, KR2,
Protección RF1
USA NIJ IIIA/NIJ III, NIJ IV
Color Arena
Tamaño S M L XL XXL
Gama Hombre/mujer
Certificado Si
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Nivel HG2, KR2,
Protección RF1
USA NIJ IIIA/NIJ III, NIJ IV
Color DPM
Tamaño S M L XL XXL
Gama Hombre/mujer 
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CHALECOS INFLABLES Y FLOTANTES
Material del blindaje
El material de blindaje es de aramida 93 dTex, 200 g/sm, con un tratamiento patentado. Este tratamiento convierte al material en impermeable, mejorando la resistencia a las balas y armas blancas. El tratamiento también confiere al material de propiedades destacadas de fragmentación.

Material de la cubierta
El textil de los chalecos y chaquetas es de cordura de 500g/sm, que retrasa la combustión. Todos los elásticos y velcros son de la máxima calidad y han sido comprobados y superado prueba de uso en entornos marinos. Todas las hebillas se pueden utilizar en el agua. Todas las fibras textiles con las que se confecciona el chaleco se pueden utilizar en aplicaciones marinas. Se pueden poner refuerzos para el cuello y la entrepierna, con los mismas estándares balísticos HG2/KR2 (NIJ111A). De fábrica, el chaleco incorpora cuello, protector en la entrepierna y bolsillos accesorios.

Nivel HG2, KR2,
Protección RF1
USA NIJ IIIA/NIJ III, NIJ IV
Color Negro
Tamaño S M L XL XXL
Gama Hombre/mujer
Certificado Si

Pesos del chaleco y blindaje

Chaqueta sin placas: 4 kilos aprox.

Placa cerámica de nivel III/IV 300 mmx 250 mm: 2,2 kilos por placa

Flotabilidad mínima de 175-275 newtons. (17,5-27,5 kilos sobre el cuerpo y peso del equipo)
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CHALECOS DE FLOTACIÓN


Nivel HG2, KR2,
Protección RF1
USA NIJ IIIA/NIJ III, NIJ IV
Color Negro
Tamaño S M L XL XXL
Gama Hombre/mujer
Certificado Si


Pesos del chaleco y blindaje

Chaqueta sin placas: 4 kilos aprox.

Placa cerámica de nivel III/IV 300 mmx 250 mm: 2,2 kilos por placa

Este chaleco es del tipo no inflable de flotación, con una flotabilidad mínima de 100 newtons. (10 kilos sobre el cuerpo y peso del equipo)
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